






GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-BG 220

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético elaborado con la más avanzada 
tecnología de poliglicoles y los mejores aditivos,  ide-
al para rodamientos, cojinetes y engranes, donde se 
opere con extremas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para reductores indus-
triales cerrados, reductores sinfín, sistemas de circu-
lación de aceite, cojinetes de equipos industriales, en 
condiciones de altas y bajas temperaturas.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit Syngear PG-220	 Polialquilenglicol (PAG)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales
Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-BG 320

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético elaborado con la más avanzada 
tecnología de poliglicoles y los mejores aditivos,  ide-
al para rodamientos, cojinetes y engranes, donde se 
opere con extremas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para reductores indus-
triales cerrados, reductores sinfín, sistemas de circu-
lación de aceite, cojinetes de equipos industriales, en 
condiciones de altas y bajas temperaturas.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
	 British Petroleum (BP), Tribol y Castrol	 XTO Chain Oil Super Heavy	 Polialquilenglicol (PAG)

	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit Syngear PG-320	 Polialquilenglicol (PAG)

	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit CO-250	 Polialfaolefina (PAO)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-BG 460

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético elaborado con la más avanzada 
tecnología de poliglicoles y los mejores aditivos,  ide-
al para rodamientos, cojinetes y engranes, donde se 
opere con extremas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para reductores indus-
triales cerrados, reductores sinfín, sistemas de circu-
lación de aceite, cojinetes de equipos industriales, en 
condiciones de altas y bajas temperaturas.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit Syngear PG-460	 Polialquilenglicol (PAG)

	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit CO-400	 Polialfaolefina (PAO)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales
Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-BG 680

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético elaborado con la más avanzada 
tecnología de poliglicoles y los mejores aditivos,  ide-
al para rodamientos, cojinetes y engranes, donde se 
opere con extremas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para reductores indus-
triales cerrados, reductores sinfín, sistemas de circu-
lación de aceite, cojinetes de equipos industriales, en 
condiciones de altas y bajas temperaturas.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
Klubber-Summit	 Klubber-Summit Syngear PG-680	 Polialquilenglicol (PAG)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-Turbine 32

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético de alta calidad y aditivos con la 
más avanzada tecnología para turbinas.

Aplicaciones: Se recomienda para la lubricación de 
turbinas a vapor, turbinas de gas, bombas de pozo 
profundo, entre otras.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
	 Citgo	 Pacemaker ST-32	 Polialfaolefina (PAO)

	 Mobil	 SHC 824 (Turbinas Solar)	 Polialfaolefina (PAO)

	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit SH-32T	 Polialfaolefina (PAO)

	 Phillips Petroleum	 Syndustrial ST-32	 Polialfaolefina (PAO)

	 Royal Lubricants (Pertenece a Chemtura)	 Royco 836	 Polialfaolefina (PAO)

	 Royal Purple	 Synfilm GT-32	 Polialfaolefina (PAO)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales
Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-Turbine 46

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético de alta calidad y aditivos con la 
más avanzada tecnología para turbinas.

Aplicaciones: Se recomienda para la lubricación de 
turbinas a vapor, turbinas de gas, bombas de pozo 
profundo, entre otras.

	 Marca	 Submarca	A ceite Básico
	 Mobil	 SHC 825	 Polialfaolefina (PAO)

	 Klubber-Summit	 Klubber-Summit SH-46T	 Polialfaolefina (PAO)
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-Turbine 68

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético de alta calidad y aditivos con la 
más avanzada tecnología para turbinas.

Aplicaciones: Se recomienda para la lubricación de 
turbinas a vapor, turbinas de gas, bombas de pozo 
profundo, entre otras.

Para conocer la referencia de estos productos, se deberá de consultar al departamento técnico de:

Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. 
Av. 8 de Julio No.2270, 
Zona Industrial C.P. 44940 
Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00 
Fax: 01 (33) 31 34 05 00
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales
Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-Chain 320

TABLA DE REFERENCIA

Lubricante sintético a base de polialfaolefinas (PAO’s) 
y aditivos tecnológicamente avanzados, para su uso 
en cadenas expuestas a altas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para cadenas trans-
portadoras, cadenas de transmisión, baleros, ex-
puestos a temperaturas de radiación o de aire mayor 
a 260 °C. 

Para conocer la referencia de estos productos, se deberá de consultar al departamento técnico de:

Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. 
Av. 8 de Julio No.2270, 
Zona Industrial C.P. 44940 
Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00 
Fax: 01 (33) 31 34 05 00
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor® S-Chain 460
Lubricante sintético a base de polialfaolefinas (PAO’s) 
y aditivos tecnológicamente avanzados, para su uso 
en cadenas expuestas a altas temperaturas.

Aplicaciones: Se recomienda para cadenas trans-
portadoras,  cadenas de transmisión, baleros, ex-
puestos a temperaturas de radiación o de aire mayor 
a 260 °C. 
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TABLA DE REFERENCIA

Para conocer la referencia de estos productos, se deberá de consultar al departamento técnico de:

Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. 
Av. 8 de Julio No.2270, 
Zona Industrial C.P. 44940 
Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00 
Fax: 01 (33) 31 34 05 00



GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales
Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Akron Vektor S-Kleaner
Limpiador de barnices, gomas, lacas y residuos de carbón
para compresores

El uso de aceites minerales en compresores rotatorios de tornillo  y de paletas causa la formación 
de barnices, gomas, lacas y residuos de carbón, que son depositados en las superfi cies metálicas 
de todo sistema, lo que puede ocasionar problemas en la operación del equipo y causar gastos 
excesivos de mantenimiento.

Akron Vektor S-Kleaner está diseñado para remover y mantener en suspensión esos tipos de par-
tículas mientras el equipo está en operación, y se elimina la necesidad de desarmar dicho equipo 
para ser limpiado.

MODO DE EMPLEO EN COMPRESORES ROTATORIOS DE TORNILLO Y DE PALETAS:

· Drenar el 10% del total del aceite del equipo.

· Agregar el 10% de Akron Vektor S-Kleaner.

· Continuar con la operación del compresor por 40-60 horas, para que el aceite disuelva todos los 
  barnices, gomas, lacas y residuos de carbón presentes en el sistema.

· Después se debe drenar en forma completa todo el aceite del sistema (a temperatura de operación de 
  85-96ºC), para evitar que se vuelvan a depositar los materiales suspendidos y se 
  contamine el aceite nuevo.

· Cambiar el(los) fi ltro(s) de aceite existente(s).

· Cambiar el elemento del separador aire-aceite.

· Luego, el equipo debe rellenarse con aceite nuevo.

· Poner en marcha nuevamente el equipo.
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GUÍA DE REFERENCIA
Aceites Sintéticos Industriales

Departamento Técnico Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

MONITOREO DE ACEITE NUEVO EN COMPRESORES

Después de hacer el cambio de aceite en compresores rotarios de tornillo y de paletas se recomienda:

· Monitorear las temperaturas de operación del compresor, debiendo ser menores a las registradas con el 
  aceite mineral previamente utilizado.

· Monitorear las lecturas de amperaje del compresor, debiendo ser menores a las registradas con el aceite 
  mineral previamente utilizado.

· Hacer análisis físico-químico del aceite en operación cada 2-3 meses.

Una vez hecho el cambio de aceite en compresores rotatorios de tornillo y de paletas:

· Si después de 1 a 4 semanas de operación, el aceite nuevo presenta una apariencia de aceite sucio 
  u obscuro, nos indicaría que el drenado del aceite previamente utilizado no fue hecho correcta ni com
  pletamente, o bien, que el aceite nuevo sigue disolviendo gomas, lacas, barnices o residuos de carnón 
  todavía presentes en el sistema.

Akron Vektor S-Kleaner
Limpiador de barnices, gomas, lacas y residuos de carbón
para compresores
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