A

VAKTOR

ACEITE SINTETICO -

Aceite Sintético Para Turbinas

DESCRIPCION

Serie de lubricantes formulados con una mezcla de aceites sintéticos de alta calidad y aditivos con la méas
avanzada tecnologia que incorporan propiedades antiherrumbre, antidesgaste, antioxidante, demulsibili-
dad y antiespumante.

BENEFICIOS

e Proteccion ¢ptima y amplio rango de operacion.

e Excelentes propiedades para un buen desempefno en cojinetes y engranajes trabajando a alta
velocidad y temperatura.

¢ Rapida expulsion del aire y excelente separacion del agua.

e Buena proteccion contra la herrumbre de superficies metalicas ferrosas.

e Baja tendencia a la formacion de carbon.

e Excelente comportamiento antioxidante disminuyendo la formacion de lodos y barnices.

APLICACIONES

Iseal para la lubricacion de turbinas a vapor con sistema circulatorio en bafo o por anillo,
turbinas de gas, compresoras de aire, bombas de pozo profundo, motores eléctricos con chumaceras
en bano de aceite lubricados por anillo, sistemas de lubricacion por niebla, circuitos hidraulicos operando
a alta y baja presion.

Cumple con las especificaciones de General Electric GEK 101941 Ay GEK 32 568 F, Siemens / KWU
TLV9013/04-02, Alstom HTGD 90 117, BS 489 (CIGRE).
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CARACTERISTICAS TiPICAS

CARACTERISTICAS Método ASTM 32 46 68
Peso Especifico @ 20/4°C D 1298 0.865 0.870 0.876
Viscosidad Cinematica @ 40°C cSt D 445 32.0 46.0 68.0
indice de Viscosidad D 2270 125 125 125
Temp. de Inflamacion, °C D92 220 225 235
RPVOT, Minutos D 2272 2000 2000 2000
Corrosion al cobre D130 1A 1A 1A

Estabilidad a la oxidacion, Hrs. D 943 20000 20000 20000

Prueba Herrumbre D 665 Pasa Pasa Pasa
MANEJO DE PRODUCTO

Evite el contacto prolongado con la piel. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante,
lavese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice, ni exponga los envases vacios al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son
perjudiciales a la salud.

- No contamine.

- No arroje el aceite usado al alcantarillado

- No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.
- Disponga de él en sitios autorizados.

NOTA: Para mayor informacion de este producto, acuda al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 2270, Z.1. C.P. 44940
Guadalajara, Jal.

Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00

Fax: 01 (33) 31 34 05 00
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