
FERROCARRILES

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios 
estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los 
cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca 
o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser 
humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese 
los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos 
y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores 
que pueden emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje 
residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden 
contaminar el suelo y las aguas.

Aceite monogrado de IV Generación para locomotoras.

Lubricante libre de zinc elaborado con aceites básicos de la más 
alta calidad, mezclados con un paquete de aditivos 
especialmente seleccionados para la operación de motores a 
diesel de locomotoras, con cualidades de alta reserva alcalina, 
antidesgaste, antiherrumbre, antiespumante y una excelente 
dispersancia, así como excelente resistencia a la corrosión.

Proporciona un excelente control sobre la oxidación del aceite, 
la formación de depósitos, desgaste, herrumbre y corrosión en 
los motores a diesel supercargados de las locomotoras. 
Proporciona largos períodos de cambio y bajo consumo de 
aceite, buena conservación de la reserva alcalina durante largos 
períodos de uso. Por su excelente característica dispersante, 
mantiene los motores más limpios y presenta buena resistencia 
a la formación de gomas y lacas.

Se usa principalmente en los motores a diesel turbocargados y 
de aspiración natural, de motores de locomotoras, barcos, 
remolcadores, plantas generadoras, motores estacionarios y 
grandes vehículos usados fuera de carrera, así como otras 
aplicaciones industriales. Lubricante elaborado para ser usado 
especialmente en las locomotoras General Motors EMD y 
General Electric. Se recomienda para los motores a diesel con 
bujes de aleación de plata. Satisface ampliamente la prueba 
EMD.LO.201-47 (corrosión en lámina de plata) de General 
Motors, por su alto TBN (número básico total) y bajo contenido 
de zinc.

Dieselmex Ferrocarril IV Generación
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Características típicas

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

Prueba Valor típicoMétodo ASTM

Código de producto
 

Color ASTM                         

Peso específico a 20/4 C 

Punto de inflamación, C

Viscosidad a 40 C, cSt

Viscosidad a 100 C, cSt

Indice de viscosidad

Punto mínimo de fluidez, C
TBN, mg. KOH/g. 

Zinc, ppm 
Corrosión lámina de plata 
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